DER MOBEI
M600

MOBILE
FREILANDHALTUNG
FUR GROSSERE
HERDEN

Sie haben hohe Anspriche — wir
haben die Lésung. Unser Stall-
system M600 hat einen mégli-
chen Besatz von 708 Legehen-
nen in konventioneller Haltung
und 472 Hennen gem. Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverord-
nung.

Durch unsere jahrelange Erfah-
rung ist der M600 lhre perfekte
Unterstitzung im téglichen Be-
trieb und |&st durch seine durch-
dachte Bauweise Probleme, bevor
sie Uberhaupt entstehen!
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GRUNDKONSTRUKTION

Das Stallsystem Mé00 besteht aus 2 Ebenen. Der obere Bereich ist der
isolierte Warmbereich, worin die Hennen ihre Grundbedirfnisse wie
Futteraufnahme, trinken, schlafen und Eier legen befriedigen kénnen.
Der untere Bereich dient als Kaltscharrraum, in dem die Hennen wéh-
rend der geschlossenen Tageszeit ausreichend Beschéftigung
haben. Wir verwenden doppelt versiegelte 60mm Sandwichplat-

ten, die verzinkt und lackiert sind, um die Lebensdauer zu erh&-

hen. Die Sandwichplatten sind in der Basisvariante weil3, kénnen
optional auch in griin und Holzoptik geliefert werden.

Der vergleichsweise leichte, aber Gberaus Verwindungsstabile
Grundrahmen ist nach modernsten Konstruktions- und Ferti-
gungsmethoden hergestellt. Der KantblechverschweiBte
und vollverzinkte Grundrahmen ist mit 8 Auslauféffnun-
gen ausgestattet. Neben den mittig angebrachten
elektrisch gesteuerten Auslaufklappen, die
Woahlweise links, rechts oder beidseitig
ausgefihrt sein kénnen, besitzt der Stall
an den Eckseiten 4 manuelle Auslauftii-
ren, um den einfachen und groBzigi-
gen Zugang zum Kaltscharrraum zu
ermdglichen. Die Auslauftiren sind
mit einer Windschutzplatte verkleidet,

die Uber 2 Luftungsstufen verfugt. Die
durchgehende  Offnung  zwischen
Kaltscharrraum und Warmbereich, in
der Mitte des Stalles, sorgt fur eine
optimale Durchliftung und  somit
verbessertes Stallklima und erméglicht
den Hennen einen Etagenwechsel Gber
die gesamte Stalllénge.






STEUERUNG

Der Stall verfugt Uber eine Systemiiberwa-
chung mit Touch Display fur Wassertank-
follstand, Ladezustand der Batterien, den
Stromverbrauch, die Ladeleistung der
Solaranlage und die Temperaturiberwa-
chung. Hier setzen wir auf die bewdhrte
Technologie von Victron Energy.

Uber die ,Victron Energy VRM” App sind
alle Werte auch komfortabel tber das
Internet abrufbar.
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EIERSAMMELBAND

Uber die beiden elektrisch angetriebenen Eiersammelbénder
werden die Eier bequem aus dem Abrollnest nach vorne auf den
Sammeltisch beférdert. Der Sammeltisch ist mit Astroturfmat-
ten ausgelegt, so dass die Eier nicht beschadigt werden.
Die Eierentnahme erfolgt getrennt von den Hennen

in der Hygieneschleuse.




BELEUCHTUNG

Die verwendete LED-Technik ist speziell fur Legehennen entwickelt
worden. Die flackerfreien Leuchten sind einzeln austauschbar und leicht
zu reinigen. Der Kaltscharrraum und Warmbereich kénnen separat
durch frei einstellbare Licht-Zeiten gesteuert werden.

Im Warmbereich ist ein rotes Déimmerlicht integriert, was immer leuchtet,
bevor das Hauptlicht im Warmbereich geschaltet wird und nachleuchtet,
wenn das Licht abgeschaltet wird. Das wirkt beruhigend fur die Hennen
und so k&nnen alle Hennen ihren Schlafplatz wéhrend der Démmerpha-
se aufsuchen.

TRANKE

Die Trénke Linien mit ausreichend Nippel- und Cuptréinken sind unter
den Nestern am Durchgang zum Kaltscharrraum angebracht. Die
Hennen kommen dadurch beim Ebenen Wechsel immer an der Trénke
vorbei und nutzen erfahrungsgemd&B die Gelegenheit zum Trinken. Die
beiden 640L Trinkwasser zugelassenen Wassertanks befinden sich im
Warmbereich und sind aus lichtdichtem Material, um Algenbildung zu

vermeiden. Befillt werden die Tanks bequem von auBen Gber einen 1"
Ge-Ka Anschluss mit bis zu 3 Bar. Die Trénke Linien haben eine automa-
tische Entliftungseinrichtung mit Spilstellung. Der Druckregler ermég-
licht das Ausgleichen des Wasserdrucks auch auf schiefen Fléchen und
sorgt fir gleichbleibenden Druck, besonders wichtig for Junghennen.
Wird nach Wunsch, gemdB der Schweizer Bio-Regularien, ausgeliefert.




WEIDEZAUN

Das optionale Weidezaunpaket ist die komfor-
table Méglichkeit zur Steuerung des Weidezauns
im Stallsystem. Das Weidezaungeriéit ist geschitzt
im Schaltschrank installiert.

ENTMISTUNG

Ein Schlisselschalter am Treppenaufgang ermaglicht

das Steuern des Weidezaunstroms, so dass man den . . . .
Der Warmbereich wird einfach, schnell und ohne Kraftaufwand Gber einen

landwirtschaftlich bewéhrten hydraulisch angetriebenen Kratzboden

gereinigt. Der Mist lagert auf einem isolierten Kunststoffboden. Die
Der Weidezaunstrom kann Uber die Steuerung zeitlich Kratzbodenarme laufen auf Edelstahlschienen und férdern den
begrenzt werden, um z.B. bei geschlossenen Stall Energie zu Mist nach hinten. Wir empfehlen eine 2,2m breite Frontlader
sparen. Am ErdspieB ist ein Stecker installiert, Uber den der Wei- Schaufel zur Mistaufnahme. Der Kratzboden wird
dezaun einfach am Stall angeschlossen wird. Je nach hydraulisch Gber das Zugfahrzeug angetrieben.
Auslaufklappen-Situation, ist eine oder zwei Anschlussbuchsen am

Strom fir den Auslauf schalten kann, ohne den Stall zu
betreten.

Stall installiert.

Das Paket beinhaltet 3 Weidezéune 106cm/50m, die ausreichen um den
Auslauf mit den geforderten 4m?/Henne abzustecken.




SOLARANLAGE

Jedes Stallsystem hat in der Basisversion die Solaranlage

BASIS mit 3 PV-Paneelen und Gel-Akkus, womit das

System im Normalbetrieb ca. 4 Tage ohne Zuladung
autark ist.

Optional bieten wir die Solaranlage PLUS mit 6 PV-

Paneelen und starkeren GEL Akkus an, um das

System ca. 6 Tage autark zu versorgen. Die Solaran-

lage LITHIUM ist unser Topmodell mit 6 PV-Paneelen

und Lithium-Akkus mit deutlich langerer Akku Lebens-
davuer. Die Solaranlage PLUS und LITHIUM beinhalten
bereits den optionalen Ladeanschluss.

WECHSELFUTTERTANK

Der lebensmittelgeeignete Wechselfuttertank mit 1350L Volumen kann zum
Befillen mit einer Paletten-Gabel abgenommen werden. Zum Befillen gibt
es verschiedene Alternativen wie z.B. zeitsparend unter einem Speichersilo
oder per Big-Bag. Die Beftllung erfolgt tber eine Offnung 40 x 120 cm auf
der Tankoberseite.

Vom Wechselfuttertank erfolgt die Zufihrung des Futters in den Stall mittels
einer Futterspirale in die innenliegende Eckfuttermaschine.



LADE-
ANSCHLUSS

MOBILITAT

Fur die dunkle Jahreszeit mit weni-
ger Sonnenstunden haben wir die
Lésung. Durch den optionalen Lade-
anschluss besteht jederzeit die Még-
lichkeit den Stall tber die CEE-
Steckdose durch einen Netzan-
schluss, oder ein Stromag-

Das System wird Uber das Frontfahrwerk (Dollyachse) mittels
doppelwirkendem Hydraulikzylinder an der Deichsel Gber eine
K80-Kugelkopfaufnahme angehoben und bewegt. Die Dollyachse
wird in die 40mm Zugésenaufnahme des Traktors adaptiert. Das hydraulische

Heckfahrwerk kann den Stall bis zu 35 cm anheben. Das Stallgewicht wird optimal auf
Zugfahrzeug und Stallsystem verteilt, auBerdem laufen alle é R&der in unterschiedlichen Spuren,
daher ist der Bodendruck so gering wie méglich.

gregat zu versorgen.

Fur diese Mobilitatslésung gentgt ein relativ kleines Zugfahrzeug, da kein Gewicht gehoben, sondern nur
gezogen werden muss. Ein Einschlagwinkel von Gber 80° macht das Gespann, trotz der AbmaBe, wendig. Zum
ordnungsgemd&Bem Abstellen, besitzt das Frontfahrwerk ein Automatik-Stitzrad und 2 Unterlegkeile. Technische
Daten: Hub 380mm/4,0 to.

Die Dollyachse passt auch an unseren kleineren Stall M300, somit kann auch dieser Einsteigerstall mit leichten Zugfahrzeugen

versetzt werden.




KAMERAUBERWACHUNG

Damit Sie jederzeit einen Uberblick tber ihre Herde haben,
bieten wir als Zusatzoption ein Kamerasystem an, welches
2 AuBenkameras, 2 Kameras im inneren und den dazu-
gehdrigen LTE-Router inkl. LTE-AuBenantenne beinhal-

tet.

Sie kénnen Tagsuber kontrollieren, ob es der Herde
gut geht, oder aber auch wie viele Hennen drauBen
unterwegs sind. Uber die App haben Sie von tberall,
wo sie Internet haben, Zugriff auf die Kameras.

WERBEBANNEROSEN UND
WERBEBANNERDESIGN

Die Seitenwénde des Mé600 lassen sich optimal als Werbefléche
nutzen. Sie kdnnen wahlweise links, rechts, oder auf beiden Seiten
Werbebanner8sen bestellen. Damit haben Sie die Méglichkeit Ihre
Werbebanner bequem aufzuhé&ngen und schén zu prasentieren.

Wenn Sie noch keine eigenen Werbebanner haben, unterstitzen wir
Sie dabei gerne mit unserem Werbebannerdesign-Service. Wir bieten
lhnen also ein Rundum-Sorglos Paket.



AUSSENKLIMABEREICH

Der AuBenklimabereich bereichert den Lebensraum der Hennen. Bei
schlechtem Wetter haben die Hennen einen trockenen und
geschiitzten AuBenbereich, in dem sie sich aufhalten k&énnen. Sie
sind durch eine geschlossene Plane vor dem Koteintrag von
Wildvégeln geschitzt und auch ein Fuchs hat keine Chance.

Weiterhin bietet er mit seiner geschlossenen Auslauffléche
eine zusatzliche Besché&ftigungsméglichkeit for die Hennen
bei einem mdglichen Aufstallgebot.

Der AuBenklimabereich ist so gefertigt, dass er sehr
einfach an- und ausgeklappt werden kann, wenn man den
Stall Gber Land oder weitere Strecken auf dem Feld
versetzt. Wd&hrend der normalen Umsetzung kann er
einfach aufgeklappt am Stall verbleiben. Weitere LEDs
sind im AuBenbereich installiert, welche separat tber die
Steuerung eingestellt werden kénnen.

Der AuBenklimabereich kann von Hand gedffnet werden
und schlieBt Gber die Astrouhr automatisch in
Abhangigkeit mit den Auslaufklappen, so dass
Fressfeinde ferngehalten werden.



OPTIONALE AUSSTATTUNG

e PV-Anlage Plus

* PV-Anlage mit Lithium Akkus
* Weidezaunpaket

* Kameratberwachung

inkl. LTE-Antenne und Router
e Auslaufklappen beidseitig

* Auslauframpen

* AuBenklimabereich

® Temperaturgesteuerter Lifter
* Impfmittelbehélter 68 L

* Verdunklungsplanen

e Abdeckung Kaltscharraum (KSR)
inkl. LED-Lichtleisten

e Externer Ladeanschluss

e AuBenwasserhahn

* Werbebannerésen

* Werbebannergestaltung



TECHNISCHE DATEN

Tierzahl gem. TierSchNutzV 708 LH / EU-Oko-VO 472 LH
Lange gesamt 10,67 m STEFAN GUDOWIUS

Lange innen 7,95 m Vertriebsleiter
Héhe 3,939 m s.gudowius@mobei-gmbh.de
Breite 5,429 m +49 (0) 152 /220999 22
Leergewicht 9.000 Kg

Bereifung Standard 260 mm

Fahrwerk hydraulisch

Zugmaul Aufnahme an Dollyachse MOBEI GmbH

Wasservorrat 1.280L

Futtervorrat 1,35 m® Telefon +49(0) 5602/ 91 92 604
Reichweite Solar BASIS (Gel-Akku) E-Mail info@mobei-gmbh.de

ca. 4 Tage (ohne Zuladung) www.mobei-gmbh.de
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